
ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Odense

[L0363-xxxxx]
Wydanie ROW 02.2023

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

FORMAT

240 mm

2050 mm

Liczba paneli/opakowanie 6

m²/opakowanie 2,952 m²

Fugi

9,5 mm

Pióro i wpust Perfectfold 3.0

15 lat

BUDOWA WARSTWOWA

2. Krystalicznie czysty wzór

GWARANCJA PRODUCENTA

METODA PARAMETRY

EN 13329 Klasa 21-22-23/31-32

CE EN 14041:2004 / AC:2006 Jednostka notyfikowana NB 0766 - EPH Dresden DOP: na opakowaniu

UKCA EN 14041:2004 / AC:2006 Jednostka zatwierdzona AB 0321 - Satra UK DOP: na opakowaniu

Patrz warunki gwarancji

15 lat

Patrz warunki gwarancji 5 lat

5 lat

METODA PARAMETRY WYMOGI NORM

EN 13329 cykli

EN 13329 AC4

EN 17368d

EN 13329

EN 438-2, 25

Type W (EN 12529) 25000 cykli

ISO 24336

ISO 24334

Fs0,2 krótki bok

Fmax krótki bok

EN 424

przyleganie warstwy wierzchniej EN 13329 N/mm²

Wgniecenie statyczne EN ISO 24343-1
Wgniecenie 

resztkowe

EN 438 Grupa 1 i 2 Klasa 5

Grupa 3 Klasa 4

EN 13329

EN 13329 δl δ

δw δ

EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 

procedure B - cycle 5
szara skala wzorcowa Klasa

po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C

Gwarancja
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METODA PARAMETRY WYMOGI NORM WARTOSCI WG PERGO

ISO 4760 < 3 1

INNE DANE TECHNICZNE

METODA PARAMETRY

ISO 712/2 ∆Lw ≈ 17dB zastosowanego 

EN 438-2,30 Klasa 5

PERGO
odpowiednie

METODA PARAMETRY

Emisja formaldehydu EN 717-1 ppm < E1

EN 1815

EN 13501-1 Klasa Cfl-s1
(ze wszystkimi 

EN 12667 m²K/W 0,061 m²K/W

EN 13893 µ

CERTYFIKATY
EU Ecolabel SE/035/001

AFFSET A+

PEFC PEFC/07-32-37

M1

Skandynawski certyfikat ekologiczny 30290001

EPD

brak przecieku

Patrz instrukcje specjalne

brak wymogów

osuszeniu

osuszeniu
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